
Austausch des Heißleiters 

Hier an einer WMF 800 

Der Heißleiter hat bei Conrad die Bestellnummer 500682-62, die Teilenummer 

B57861S103F40 und die EAN Nummer 2050000141645 und kostete zum 

jetzigen Zeitpunkt 1,69 Euro. 

Die WMF 800 wie hier gezeigt von den Verkleidungen befreien. 

http://www.kaffee-welt.net/filebase/index.php/Entry/98-Verkleidungen-an-

der-WMF-800-entfernen/ 

 

Hier seht Ihr den Dampfboiler mit dem zugehörigen Heißleiter.  

 

 

 

 

 



Um den Verschlussstopfen zu entfernen drehe ich eine Schraube ein und ziehe 

den Stopfen damit raus. 

 

 



Den alten Sensor, der Länge vom Neuen entsprechend, abzwicken. 

 

Abisolieren und anlöten. 

 



Die Lötstellen isolieren 

 

Und den Stopfen wieder aufschieben. 

 



Mit einem Bohrer die Silikonmasse aus dem Loch herausfischen. 

 

So schaut die Masse dann aus. Wärmeleitpaste auch herauspullen. 

 



Neue Wärmeleitpaste einfüllen. 

 

Ich verwende keinen Silikon. Sensor einführen und mittels Stopfen verschließen. 

Fertig. 
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