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Delonghi ECAM Maße Dichtungen Brühkolben 

2 Stück   3 Stück 

6,86 x 1,78 (G)  4,30 x 2 (E) 

 

 

 

 

 

 

 

5 x 1,78 (alternativ 4,3 x 2 (E)) 

 

3,69 x 1,78 (J) 

 

5,50 x 1,78 (I) 

 

 

 

 

        4,30 x 2 (E) 
 

       17,74 x 1,78 (B) 

 

        6,35 x 1,78 (H) 

 

        11,11 x 1,78 (C) 

 

        35,2 x 4,2 (alternativ 36 x 4) 

 

 

Maße der Dichtungen (innenØ x Schnurdicke) 
Zusätzlich werden noch 3 Druckschlauchdichtungen 3,85 x 2 benötigt (F). 

Oft lassen sich die Dichtungen auf Grund der Maße einfacher (günstiger) beschaffen. Wichtig ist 

dabei das richtige Material. NBR mit 70° Sh oder VMQ Kautschuk 70° Sh sollten dafür geeignet sein. 

EPDM ist auch geeignet, sollte aber den Zusatz „FDA“ haben, wegen der Lebensmittelverträglichkeit! 

(Alle Angaben, besonders die zum Dichtungsmaterial, ohne Gewähr!) 


