Einbau eines neuen Thermoblocks (6mm)
an einer DeLonghi 4500

Grundsitzlich ist jeder fiir sein Tun und Handeln selbst verantwortlich.
Mit dem 6ffnen des Gehéuses erlischt der Garantieanspruch und ich
iibernehme natiirlich keine Haftung fiir Personen- und/oder Sachschiden.

©

Folgendes Material wird benotigt:

1) Kreuzschraubendreher

2) Kleine Spitzzange

3) 3 Kabelbinder

4) Delonghi Thermoblock D=6mm fiie ESAM
www.juraprofi.de, Artikel Nr. 7313213911

S) evtl. zus. Dichtung, Art. Nr. 63444D (es sollten aber geniigend bei dem
Thermoblock beiliegen)

6) Wasserfilter, Artikel Nr. VT205651 (Austausch bietet sich an)

7) Silikonfett

8) ggf. Silikonschlauch 5x2mm (Meterware) wer die vorh. Schliduche ersetzen will

Als erstes muB der Netzstecker gezogen werden!

Das Offnen des Gehiuses ist sehr gut im Downloadbereich des Forums beschrieben
http://www.kaffee-welt.net/index.php?page=Databaseltem&id=23

1) Die Kabel die Richtung Display fiihren aus der Halterung nehmen und etwas auf die Seite
schieben.

2) Kabel (5) und (6) entfernen

3) Schlauch (7) entfernen (Klammer herausziehen)

4) Stecker (8) entfernen und Kabel vorsichtig zuriickziehen

5) Stecker (9) und (10) entfernen und Kabel ebenso zuriickziehen
(Achtung! Kabel (10) hat eine Sicherung. Diese muf3 zum herausziehen des Steckers mit
einem kleinen Schraubenzieher gedriickt werden (siehe (10.1)

6) Schrauben (1) bis (4) 16sen. Die Schrauben sind mit Muttern und U-Scheiben (1) & (2)
gesichert.

7) Die Erdungsschraube am Thermoblock noch 16sen

8) Thermoblock vorsichtig anheben und den Schlauch (11) abziehen

9) Den Thermoblock weiter vorsichtig anheben. An der Unterseite muf3 auch noch ein
Schlauch gelost werden

10) Jetzt kann der neue Thermoblock eingebaut werden. Der Zusammenbau erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

11) Die Kabel wieder sauber verlegen und mit Kabelbinder sichern.

12) Zum Schluf3 noch evtl. den Wasserfilter austauschen. Hier auf die korrekte
DurchfluBrichtung achten (Pfeil auf dem Filter)
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