
Verwendungszwecke für ein Delonghi Chassis 

1. Thermoblockentkalkungsanlage 

 

Wasserpumpe mit Zuleitung einbauen, Thermoblock einlegen, Ausgangsdruckschlauch 

in Wasserbehälter einlegen, Entkalkerlösung in Wassertank und Pumpe an Strom. Los 

geht’s. 



 

 

 

 

 

 

 



2. Wasserpumpendruckmessgerät 

 

Soweit der gleiche Grundaufbau wie bei 1. Manometer, 15 Bar, mit 4mm 

Schnellverschlüssen besorgen und die Druckschläuche durch entfernen der Hülsen 

vorbereiten und aufstecken. Heißwasserauslauf muss angebracht sein und wird beim 

Messen langsam zugedreht. Jetzt wird am Manometer der höchste Pumpendruck 

angezeigt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Mahlwerksprüfstand 

 

Mahlwerk einlegen und die beiden Stecker anschließen. Becher in den Innenraum 

stellen um das Pulver aufzufangen. 

 

 



Noch ein paar Worte zum Aufbau. 

Das ganze kann man gewiss eleganter lösen. Ich habe Brücken in vorhandene Löcher 

geschraubt und die Zuleitung daran angesteckt. Je nach dem was ich testen möchte, 

klemme ich die MW-/Pumpenleitungen an und stecke den Netzstecker in eine FI 

Schutzschaltersteckdose. 

Das schalten über die etwas entfernte Steckdose hat den Vorteil das man nicht direkt 

mit dem Gesicht vor dem nicht richtig gesteckten Druckschlauch ist. ☺ 
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