
Reparatur des LCD Display einer Delonghi ESAM 6700,  

gutes Lötwerkzeug vorausgesetzt. Und vorallem wer ohne ü,Ü, und Ä leben kann, ö wird ja nicht 

benötigt, das kann das LCD nicht anzeigen. Das Display kosten ca 35 Euro, siehe ganz unten. 

Hier die ausgebaute Bedieneinheit, der Ausbau sollte soweit klar sein,  

 

 

 

 

 



 

Den Deckel mit 4 Schrauben abschrauben,

 

 

Das Display vorsichtig anheben und aufstellen, Achtung nicht daran reißen da das Flexkabel daran 

noch befestigt ist, 

 

 

 



Hier das noch eingesteckte Flexkabel, hier Vorsichtig daran arbeiten,

 

 

 

 



Den Stecker (schwarz) vorsichtig heraus hebeln, danach kann das Flexkabel leicht herausgezogen 

werden,

 

 

 



Auf der Rückseite der ausgebauten Platine die weißen Laschen vorsichtig heraus hebeln und die 

Lichtverteilereinheit beiseite legen,

 

 

 

 



 

 



Die ausgebaute Einheit

 

 

Hier nun anfangen das Display auszulöten, Lötkenntnisse vorausgesetzt, wobei Ihr hier nicht viel 

kaputt machen könnt,

 



 

Die Pins nach entlöten des defekten Display, diese könnt Ihr stehen 

lassen und darauf später die Kabel anlöten, falls das so gemacht 

wird bitte Schrumpschläuche verwenden, falls ihr nur einen 

„einfachen“ Lötkolben habt, werdet Ihr die Pins sehr wahrscheinlich 

nicht ausgelötet bekommen, habe diese mit einer Station bei ca 

400° ausgelötet, dabei aufpassen das die Lötaugen drin bleiben, auf 

den kommenden Bildern seht Ihr es ohne PINS.

 

 

 

 

 

 



Das Display unten links in die Halterung klipsen und oben rechts durch das Loch mit Stift 

markieren, 

anschließend das Loch vorsichtig durchbohren, die Größe ermittelt Ihr an euren vorhandenen 

Bohrungen

 

 

Hier das gebohrte Loch

 



 

Die Metalllaschen auf der Rückseite des neuen Displays, 

 

Hier wie abgebildet vorsichtig umbiegen damit zur Sicherheit auf der Platine kein Kontakt erstellt 

wird

 



 

Nun könnt Ihr die Kabel auf dem LCD anfangen anzulöten.

 

 

 

Das ist Pin 2 ! 

Links davon Pin 1, oben 

rechts Pin 16!  

Also von unten nach oben 

und von links nach rechts 

immer fortlaufend 1-16! 

Die Kabelaufteilung bleibt 

euch überlassen, ich mach 

es mal so mal so. 

Auf der rechten Seite des 

Displays ist die 

Pinbelegung gleich, nicht 

Spiegelverkehrt! 

Nehmt den Pin1 als 

Anhaltspunkt! 



 

Die Lichtverteilereinheit links und rechts so ausarbeiten, zum Vergleich nehmt Ihr euer eigenes 

dann sieht man wo was weg muss, bzw legt es über das neue Display,

 

 

So sieht es nun fertig gelötet und angebracht aus 

 



 

Als Tip, messt mit einem Multimeter den Durchgang an allen Kabeln von Platine zu Display und 

kontrolliert nochmal die Reihenfolge

 

 

Auf der Innenseite des Gehäuses / Bedieneinheit habe ich mit einem Multimaster denn überstand 

eben abgemacht, danach Displayschutzglas und Gehäuse ordentlich reinigen damit später keine 

Reste auf dem Glas zu sehen sind.

 



 

Hier habe ich die Kabel zum Schutz mit einwenig Heisskleber versiegelt,

 

 

Das Display so aufstellen! und das Flexkabel vorsichtig einstecken, vorher die Klemme (schwarz) 

herausziehen danach wenn das Kabel tief genug steckt die Klemme vorsichtig zurück schieben.

 

 



Hier liegt das Display in der Bedieneinheit, die Kabel wo überstehen leicht hinter die Kante drücken 

damit wenn der Deckel darauf kommt diese nicht eingeklemmt werden.

 

So sieht es dann fertig eingebaut aus. 

Nun noch anschließen testen und wenn es geklappt hat, sollte es wie auf den folgenden Bildern 

aussehen. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das DISPLAY habe ich im Netz bestellt bestellt. Das war der Preis August 2014 

Ihr könnt mich fragen wo, dazu kontakt Ihr mich einfach. 

Nr. Menge Artikel-Nr. Bezeichnung EP MwSt. GP 

1 1 Stück LC2004K-TMI-JP  LCD-Modul 20x4 Zeichen, CFAH2004K-TMI-JP  25,75 €  19% 25,75 € 

2 Zwischensumme    25,75 € 

3 Versandmethode Deutschland - Standardversand  

Wir liefern i.d.R.per DPD 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

  5,95 € 

4 Zahlungsmethode PayPal  

Innerhalb der EU bieten wir Ihnen auch die 

Zahlung per PayPal an. 

Die Gebühren für diese Zahlung betragen 

1,8%. 

Die Adresse für die Zahlung lautet:  

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

   

5 Gebühr auf 

Zahlungsmethode (1,8%) 
   0,57 € 

6 Steuergebiet EU-Land    

7 Gesamtbetrag   32,27 € 

8 Gesamtbetrag ohne MwSt.   27,12 € 

9 Enthaltene Mehrwertsteuer: 19 %   5,15 € 

 

 


