
Testmodus bei Delonghi 3000 – 3200 

 

Netzstecker ziehen, Taste ``1 Tassen + Dampf`` gleichzeitig drücken und halten, Netzstecker 

einstecken, sobald 1 + 2 Tassen und Dampf aufleuchten – Tasten loslassen. Testmodus ist 

jetzt aktiv. Zum Verlassen des Testmodus den Netzstecker ziehen. 
 

Potitest: 

 

Ein-/Austaster gedrückt halten und dabei einen der beiden Potis drehen. Mit dem drücken 

des Ein-/Austaster wird jeweils zum nächsten Poti gewechselt. 
 

Wassermengenpoti: Links = ``Wassermangel``, Mitte = ``Trester``, Rechts = ``Störung``. 
 

Pulvermengenpoti: Links = ``1 Tasse``, Mitte = ``2 Tasse``, Rechts = ``Dampf``. 
 

Hier wird der Pulvermengenpotitest gezeigt.



 



Pumpentest: 

 

Wassertank befüllen. Die Brühgruppe in die oberste Position fahren. Das Wasser läuft über 

die Brühgruppe und den Kaffeeauslauf ab. Hierzu die Taste ``Spülen`` drücken. 
 

Diesen Test kann man auch wunderbar zum entkalken des oberen Brühkolbens benutzen.



Thermoblock aufheizen: 

 

Mit der Spültaste wird der Thermoblock aufgeheizt. Ich klemme da lieber einen 

Spannungsmesser an. Wenn die Temperatur erreicht ist, gehen die 1 + 2 Tassen Leuchten 

aus.



Mahlwerkstest: 

 

Durch drücken der Pulvertaste wird das Mahlwerk gestartet. 
 

Antriebstest: 

 

Durch drücken der ``1 Tasse`` Taste fährt die Brühgruppe nach oben. 
 

Durch drücken der ``2 Tassen`` Taste fährt die Brühgruppe nach unten. 
 

 

 

Das Ganze ist auch hier ab 3.1 nochmals niedergeschrieben: http://www.kaffee- 

welt.net/index.php?page=Thread&threadID=1087 
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