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Revision der Servicetür
und des Kaffeeauslaufs



Demontage der Tür

Die fünf Schrauben auf der Rückseite der Maschine entfernen und die Rückwand
abnehmen, danach kann man die linke Seitenwand nach hinten schieben und entfer-
nen.
Jetzt (z. B. mit einer Flachzange) den Metallstift herausziehen und die Tür abneh-
men.

Als erstes kann man den Trichter für den Kaffeeauslauf entfernen; dabei aufpassen,
dass die kleine Feder rechts „keine Beine bekommt“.
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Nun die fünf Schrauben lösen und die ganze Abdeckung reihum vorsichtig heraus
hebeln (ich finde es geht am besten, wenn man rechts beginnt).

Den Verschlussmechanismus entfernen – auch hier besteht wieder die Möglichkeit,
eine kleine Feder zu verlieren.
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Demontage des Kaffeeauslaufs

Den ganzen Kaffeeauslauf kann man von der Tür abnehmen, indem man ihn zunächst
aus seiner Führungsschiene zieht (wobei man ihn zu sich her kippt) und anschließend
nach oben herausnimmt.

Wenn man die beiden Teile nun auseinanderzieht, muss man wieder auf eine kleine
Feder und deren Abdeckung aufpassen: Diese drückt auf der Vorderseite gegen den
Kaffeeauslauf und sorgt dafür, dass er bei Höhenverstellung an Ort und Stelle bleibt.
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Nach dem Abschrauben der Auslaufabdeckung unten kann man die letzten drei Teile
auseinander nehmen und alles reinigen.

Zusammenbau

Der Zusammenbau erfolgt einfach wieder „rückwärts“.
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